made in France 





MYOBELT 3 E29P 




MYOBELT 5 esop 




MYOBELT 5 




+ DD- 





(EN) Spare bulb 

(FR) Ampoule de rechange 
(DE) Ersatzbirne 
(IT) Lampadina di ricambio 
(ES) Bombilla de recambio 



Standard : 

MYO E26 P 




(EN) In case of malfunction 

(FR) En cas de dysfonctionnement 
IDE) Bei Fehlfunktion ■ 
(IT) In caso di non S-=L — n 
funzionamento ; — S 
(ES) En caso de mat 
funcionamiento 




(EN) Drying 

(FR)- 
(DE) Trocknen 
(IT) Asciugamento 
(ES) Secado 



(EN) Temperature 

(FR)Temperature 
(DE) Temperatur 
(IT) Temperatura 
(ES) Temperatura 



: + 60° C maxi 
~ + 146° F maxi 



(EN) Storage 

(FR) Stockage 
(DE) Lagerung 
(IT) Conservazione 
(ES) Almacenamiento 



1Z 



0000 



(EN) Spare 
parts 

(FR) Pikes 
de rechange 
(DE) Ersatzteile 
(IT) Pezzi 
di ricambio 
(ES) Piezas 
de recambio 



E26610 

Lens assembly (bezel + reflector) 
Bague optique (vitre + reflecteur) 

FR0231 BLI 

Xenon halogene MYO flange bulb 6V 
Ampoule Xenon halogene MYO 6V 

FR0241 BLI 

Standard MYO flange bulb 6V 
Ampoule standard MYO 6V 

E04999 

Headlamps Elastic straps 25mm 
Elastique lampes frontales 25mm 
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Notice MYO ref. : E26500-A 




(EN) Non-regulated LED 

(FR) LED non regule 

(DE) LED ohne Helligkeitsregeiung 

(IT) LED senza regulations 

(ES) LED no regulado 

(JP) LLED 



MY0 3, MYOBELT 3 




(EN) Regulated LED 

(FR) LED regule 

(DE) LED mit Helligkeitsregeiung 
(IT) LED con regolazione 
(ES) LED regulado 

(JP) m f-ummm 



10 h -> 110 h 26 h ->220 h 

(a) (b) (a) (b) 173 9 

+ 

280 g 

90 h ->160h 280 h -> 360 h (fj«"> 




EN) ENGLISH 



MYO 

Single light source : Xenon halogen 
MYO 3 

Two light sources : Xenon halogen + 3 LED, 



Xenon halogen + 3 LED, 



non-regulated 

MYOBELT 3 

Two light sources 
non-regulated 

MYO 5 

Two light sources : Xenon halogen + 5 LED, 
regulated 

MYOBELT 5 

Two light sources : Xenon halogen + 5 LED, 
regulated 

Switching on & off, brightness selection, 
zooming 

A twist of the bezel on your MYO turns it on/off 
and adjusts the focus of the beam from spot to 
flood (zooming). For MYO lights with LEDs, the 
bezel is also used to select either the LEDs or the 
Xenon halogen beam. From the « off » position, 
turning the bezel lights the LEDs first for energy- 
efficient proximity lighting, then the Xenon 
halogen bulb for powerful long-range lighting. 

MYO 

To increase the burn time of this single light 
source lamp, you can replace the Xenon halogen 
bulb with the standard bulb, which is less 
powerful but more energy-efficient (see table). 

MYO 3 /MYOBELT 3 

The 3 LEDs are «non-regulated» for 1 level of 
energy-efficient lighting. 



MYO 5 /MYOBELT 5 

The 5 LEDs are equipped with an electronic 
current-regulating system that maintains 
constant brightness, provides 3 power levels, 
and has a reserve power mode that activates 
automatically when the batteries are nearly spent, 
giving low-level proximity lighting and greatly 
extending burn time, (see diagram*). 
The 3 power levels are as follows: 

- OPTIMAL: ideal balance between power and 
burn time 

- MAXIMAL: maximum power 

- ECONOMY: maximum burn time 

You may select the power level most suitable 
to your activity. The system is intially set to 
OPTIMAL. To select the next level (MAXIMAL), 
quickly turn the light on and off. Another quick 
on/off switches to the ECONOMY level, then back 
again to OPTIMAL, etc. 

Batteries 

Install AA/LR6 alkaline batteries as shown in the 
diagram. Do not mix brands of batteries, or new 
batteries with used. 

Warning: defective or fully discharged batteries, 
or water in the battery case can damage the lamp 
(oxidation of the contacts). 
The burn time of your lamp will be considerably 
reduced when the (alkaline) batteries are cold. 
The battery case on the MYO BELT 3/5 can be 
worn under your clothing to keep the batteries 
warm in cold environments. The LEDs often give 
better light than the Xenon halogen bulb when 
the batteries are cold or low. 

Unlocking/locking the bezel 

Your MYO will not work when the bezel is locked. 
To unlock it, tilt the headpiece forward until the 
pin comes out of the notch. Take care to lock the 
bezel when the MYO is not in use (see diagram). 



If the light accidentally turns on in your pack, the 
heat produced by the Xenon halogen bulb can 
damage the lamp. 

In case of malfunction 

Make sure the batteries are good, and that 
they are properly installed with respect to their 
polarity. Remove and re-install the bulb. Try the 
spare bulb. Check the contacts for corrosion. 
If corroded, gently scrape the contacts clean 
without bending them. 

If your lamp still doesn't work, contact PETZL 
After- Sales Service. 

Maintenance 

After use in a humid environment, remove the 
batteries, the bezel, and the bulb. Allow the lamp 
to dry thoroughly, keeping the battery case, bezel, 
and headpiece open. Water in the headpiece or 
battery case can cause the lamp to malfunction. 
The LEDs cannot be dismantled. LEDs have a 
very long life and do not require service. 

The PETZL guarantee 

This product is guaranteed for 3 years against 
all faults in materials or manufacture. Exclusions 
from the guarantee: normal wear and tear, 
modifications or alterations, incorrect storage, 
damage caused by accidents, by negligence, or 
by use for which this product is not intended. 

Responsibility 

PETZL is not responsible for the consequences, 
whether direct, indirect or accidental, or for any 
other type of damage arising or resulting from 
the use of its products. 
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Notice MYO ref. : E26500-A 



(FR) FRANCAIS 



MYO 

Mono foyer zoom Xenon halogene. 
MYO 3 

Deux foyers : zoom Xenon halogene / 3 LED non 
regulees. 

MYOBELT3 

Deux foyers : zoom Xenon halogene / 3 LED non 
regulees. 

Grand froid, jogging. 
MYO 5 

Deux foyers : zoom Xenon halogene / 5 LED 
regulees. 

MY0BELT5 

Deux foyers : zoom Xenon halogene / 5 LED 
regulees. 

Grand froid, grande autonomie, jogging. 

Allumer, eteindre, 
selectionner, zoomer 

Une seule commande pour faire fonctionner votre 
MYO, la «bague optique», interrupteur et zoom. 
Pour les MYO equipees de LED, cette bague 
permet de selectionner le foyer LED ou le foyer 
Xenon halogene. Le foyer LED est selectionne en 
premier pour un eclairage de proximite utilisant 
peu d'energie et en second le foyer Xenon 
halogene, eclairage puissant. Le zoom permet 
de regler I'eclairage Xenon halogene, faisceau 
«spot» eloigne ou faisceau large. Les MYO 
permettent d'optimiser votre eclairage (distance, 
duree) en fonction de vos besoins. 

MYO 

Pour cette lampe mono foyer, vous avez la 
possibility d'augmenter votre autonomie en 
remplagant votre ampoule Xenon halogene par 
I'ampoule standard moins puissante mais plus 
economique (voir tableau). 

MYO 3/MY0BELT3 

Le foyer 3 LED est «non regule». II offre un 
eclairage tres economique. 

MYO 5/MY0BELT5 

Le foyer 5 LED est regule. Le dispositif 
electronique de regulation maintient un niveau de 
lumiere constant. Lorsque les piles sont presque 
dechargees, la lumiere diminue brusquement 
vers un niveau d'eclairage minimum de survie 
(voir schema*). 

D'autre part, ce foyer 5 LED offre 3 puissances 
differentes d'eclairages au choix dans un ordre de 
priorite d'usage. 

- OPTIMAL : meilleur rapport puissance / 
autonomie. 

- MAXIMAL : puissance maximale. 

- ECONOMIQUE : grande autonomie. 

Vous choisissez la puissance d'eclairage adaptee 
a votre activite. Cet eclairage commence toujours 
par le niveau OPTIMAL. Pour selectionner le 
niveau d'eclairage suivant (MAXIMAL), eteindre 
et rallumer en moins d'une seconde. On passe de 
la memefagon au niveau ECONOMIQUE puis de 
nouveau au niveau OPTIMAL etc... 



Verrouillage (Lock) 

Prendre soin de verrouiller la bague optique. 
Si votre lampe reste accidentellement allumee 
dans un sac de transport, la chaleur degagee par 
I'ampoule Xenon Halogene peut endommager la 
lampe. 

Piles 

Utilisez des piles alcalines. Ne pas melanger des 

piles de marques differentes, des piles neuves 

avec des piles usagees. 

Attention, des piles defectueuses, fortement 

dechargees ou de I'eau dans le boTtier peuvent 

endommager la lampe (oxydation des 

contacts...). 

L'autonomie des piles alcalines baisse 
considerablement a basse temperature. Au froid 
ou lorsque les piles sont usees, le foyer LED 
peut eclairer plus que le foyer Xenon Halogene. 
Les boTtiers piles deportes des MYO BELT 3/5 
peuvent se glisser sous les vetements pour 
garder les piles au chaud. Et le poids n'est plus 
sur latete. 

En cas de dysfonctionnement 

Verifiez les piles et le respect de leur polarite. 
Retirez et replacez I'ampoule. Testez avec 
I'ampoule de rechange. Verifiez I'absence de 
corrosion sur les contacts. En cas de corrosion, 
grattez legerement les contacts sans les 
deformer. Si votre lampe ne fonctionne toujours 
pas, contactez le Service Apres Vente PETZL. 

Entretien 

Le foyer LED n'est pas demontable Les LED ont 
une duree de vie tres longue. De I'eau dans la 
bague optique ou le boTtier a piles peut creer un 
dysfonctionnement. Apres utilisation en milieu 
humide, retirez les piles, la bague optique et 
I'ampoule. Sechez integralement (bague optique 
et boTtier ouverts). 

Garantie PETZL 

Ce produit est garanti pendant 3 ans contre tout 
defaut de matiere ou de fabrication. Limite de 
la garantie: I'usure normale, les modifications 
ou retouches, le mauvais stockage, les 
dommages dus aux accidents, aux negligences, 
aux utilisations pour lesquelles ce produit n'est 
pas destine. 

Responsabilite 

PETZL n'est pas responsable des consequences 
directes, indirectes, accidentelles ou de tout autre 
type de dommages survenus ou resultant de 
I'utilisation de ce produit. 
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Notice MYO ref. : E26500-A 



(DE) DEUTSCH 



MYO 

Einfacher Lichtstrahl mit Zoom Funktion und 
Xenon halogenbirne 

MYO 3 

Zwei Lichtquellen: Zoom Funktion mit Xenon 
halogenbirne, sowie 3 LED 

MYOBELT 3 

Zwei Lichtquellen: Zoom Funktion mit Xenon 
halogenbirne, sowie 3 LED 
fur kalte Umgebung, Jogging. 

MYO 5 

Zwei Lichtquellen: Zoom Funktion mit Xenon 
halogenbirne, sowie 5 LED 

MYOBELT 5 

Zwei Lichtquellen: Zoom Funktion mit Xenon 

halogenbirne, sowie 5 LED 

fur kalte Umgebung, lange Brenndauer, Jogging. 

Ein- und Ausschalten, Auswahl, Zoom 

Ein einziger Schalter erf til It alle Funktionen: 
der 'optische Ring'. Fur diejenigen MYOs, die 
mit LED ausgestattet sind, kann mit diesem 
Ring auch zwischen LED und Xenon halogen 
umgeschaltet werden. Die LED Lichtquelle dient 
zum Ausleuchten der naheren Umgebung bei 
geringem Energieverbrauch. Xenon halogen 
hingegen bietet kraftiges Fernlicht, bei hoherem 
Verbrauch. Mit der Zoom Funktion kann der 
Xenon halogenstrahl gebundelt Oder erweitert 
werden. Die MYO passt sich Ihren Bedurfnissen 
an: Ausleuchtung auf Distanz, Brenndauer. 

MYO 

Fur diese Lampe mit einfachem Lichtstrahl 
ist auch eine Standardbirne (statt der Xenon 
halogen) erhaltlich, die weniger Energie 
verbraucht. Siehe Tabelle. 

MYO 3 /MYOBELT 3 

Die LED Lichtquelle ist nicht einstellbar. Sie 
bietet eine Helligkeitsstufe, die sehr sparsam im 
Verbrauch ist. 

MYO 5 /MYOBELT 5 

Die 5 LED Lichtquelle ist mit einer Elektronik 
ausgestattet. Sie halt die Helligkeit auf gleichem 
Niveau, solange bis die Batterien fast leer sind. 
Sodann wird automatisch auf 'Oberlebensmodus' 
umgeschaltet, (Siehe Darstellung*). 
Weiterhin bietet die 5 LED Lichtquelle 3 
unterschiedliche Helligkeitsstufen zum Betrieb an. 
- OPTIMAL: ausgewogenes Verhaltnis Helligkeit / 
Brenndauer. 

-MAXIMAL: maximale Helligkeit 
-ECONOMIC: lange Brenndauer. 
Wahlen Sie einfach die geeignete Stufefur 
Ihre Aktivitat. Beim ersten Einschalten wird 
automatisch die mittlere Stufe gewahlt. Zum 
Umschalten auf MAXIMAL, einfach aus- 
und innerhalb einer Sekunde sofort wieder 
einschalten. Auf gleiche Weise erfolgt das 
Umschalten auf ECONOMIC, dann wieder 
OPTIMAL, usw 

Verriegelung (Lock) 

Denken Sie daran, Ihre MYO zu verriegeln, 
denn beim versehentlichen Brennenlassen z.B. 
im Rucksack konnte sich die von der Xenon 
halogenbirne ausgehende Warme stauen und der 
Reflektor beschadigt werden. 



Batterien 

Verwenden Sie Alkalibatterien. Mischen Sie nicht 
die Batterien unterschiedlicher Hersteller, und 
auch nicht neue mit alten Batterien. 
Achtung, defekte Oder komplett entladene 
Batterien und Wasser im Batteriefach konnen die 
Lampe beschadigen (Oxydation der Kontakte...). 
Die Lebensdauer von Alkalizellen reduziert 
sich erheblich unter Kalteeinwirkung. In kalter 
Umgebung, Oder wenn die Batterien schon etwas 
entladen sind, kann die LED Lichtquelle heller 
sein als die Xenon Halogen. 
Das Batteriefach der MYOBELT 3/5 kann unter 
der Jacke getragen werden, damit die Batterien 
warm bleiben. Und auf dem Kopf ist weniger 
Gewicht. 

Bei Fehlfunktion 

Oberprufen Sie die Batterien, und ob nicht 
Plus und Minus vertauscht sind. Wechseln Sie 
die Birne aus (Ersatzbirne im Lieferumfang 
enthalten). Sind die Kontakte korrodiert? Wenn 
ja: kratzen Sie vorsichtig, urn die Kontakte 
nicht zu verbiegen. Falls Ihre Lampe immer 
noch nicht funktioniert, wenden Sie sich an den 
Kundendienst von PETZL. 

Wartung und Pflege 

Die LED Lichtquelle ist test montiert. 
Die LED haben eine sehr hohe Lebensdauer. 
Wasser in der Optik Oder Im Batteriefach kann 
die Funktion beeintrachtigen. Nach Gebrauch in 
feuchter Umgebung nehmen Sie die Batterien 
heraus, schrauben Sie den optischen Ring ab, 
und die Birne heraus. Lassen Sie alles geoffnet 
komplett trocknen. 

PETZL Garantie 

Auf dieses Produkt gewahren wir 3 Jahre 
Garantie gegen samtliche Material- und 
Fabrikationsfehler. Garantieeinschrankung: 
Normaler VerschleiB, Veranderungen Oder 
Manipulationen , falsche Lagerung, unfallbedingte 
Schaden, Schaden aufgrund von Nachlassigkeit, 
sowie aufgrund einer Verwendung, fur die das 
Produkt nicht vorgesehen ist. 

Verantwortung 

PETZL ist nicht verantwortlich fur direkte, 
indirekte, zufallige Oder jede andere Art von 
Folgen, die sich im Zusammenhang mit dem 
Gebrauch dieses Produktes ergeben. 
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Notice MYO ref. : E26500-A 



(IT) ITALIAN 0 



MYO 

Mono faro zoom Xenon alogeno. 
MYO 3 

Doppio faro : zoom Xenon alogeno / 3 LED senza 
regolazione. 

MYOBEU3 

Doppio faro : zoom Xenon alogeno / 3 LED senza 
regolazione. 

Basse temperature, jogging. 
MYO 5 

Doppio faro : zoom Xenon alogeno / 5 LED con 
regolazione. 

MY0BELT5 

Doppio faro : zoom Xenon alogeno / 5 LED con 
regolazione. 

Basse temperature, grande autonomia, jogging. 

Accensione, spegnimento, selezione, zoom 

Un solo comando perfarfunzionare lavostra 
MYO, la «ghiera ottica», interruttore e zoom. Per 
le MYO dotate di LED, questa ghiera permette di 
selezionare il faro LED o il faro Xenon alogeno. 
La prima selezione e quella del faro LED che offre 
un'illuminazione ravvicinata a basso consumo 
energetico, mentre la seconda selezione e quella 
del faro Xenon alogeno per un'illuminazione 
potente. Lo zoom permette di regolare I'intensita 
luminosa del faro Xenon alogeno: fascio 
luminoso profondo o fascio luminoso ampio. Le 
MYO permettono di ottimizzare le caratteristiche 
d'illuminazione (distanza, durata) a seconda del le 
vostre esigenze. 

MYO 

Per questa lampada monofaro, avete la possibility 
di aumentarne I'autonomia sostituendo la 
lampadina Xenon alogena con la lampadina 
standard, meno potente ma piu economica (vedi 
tabella). 

MYO 3/MY0BELT3 

II faro 3 LED non ha regolazione. Consente un 
solo livello d'illuminazione molto economico. 

MYO 5/MY0BELT5 

II faro 5 LED e dotato di un dispositivo elettronico 
di regolazione che mantiene un livello di luce 
costante. Quando le pile sono quasi scariche, 
I'intensita luminosa passa immediatamente al 
livello minimo d'illuminazione di sopravvivenza 
(vedi schema*). Inoltre, questo faro 5 LED offre 
3 diverse potenze d'illuminazione da selezionare 
secondo un ordine di priorita d'utilizzo. 

- Livello OTTIMALE : miglior rapporto potenza / 
autonomia. 

- Livello MASSIMO : massima potenza. 

- Livello ECONOMICO : grande autonomia. 
Potete quindi scegliere la potenza d'illuminazione 
adatta alia vostra attivita. L'illuminazione 
comincia sempre dal livello OTTIMALE. Per 
selezionare il livello d'illuminazione successivo 
(MASSIMO), spegnere e riaccendere in meno di 
un secondo. Con la stessa procedura, si passa 

al livello ECONOMICO, poi di nuovo al livello 
OTTIMALE etc... 

Bloccaggio (Lock) 

Ricordarsi di bloccare la ghiera ottica. Se la 
lampada resta accidentalmente accesa nello 
zaino, il calore generato dalla lampadina Xenon 
Alogena puo danneggiare la lampada. 



Pile 

Utilizzare pile alcaline. Non mischiare pile di 
marche differenti o pile nuove con pile usate. 
Attenzione, pile difettose, molto scariche o acqua 
nel portapile possono danneggiare la lampada 
(ossidazione dei contatti...). L'autonomia del le 
pile alcaline diminuisce considerevolmente al le 
basse temperature. In condizioni di freddo o 
quando le pile sono consumate, il faro LED puo 
garantire piu luce del faro Xenon Alogeno. 

I portapile separati del le MYO BELT 3/5 possono 
essere messi facilmente sotto gli indumenti per 
tenere le pile al caldo ed eliminare cosi anche il 
peso sulla testa. 

Se la lampada non funziona 

Controllare le pile e rispettarne la polarita. 
Togliere e sostituire la lampadina. Provare con 
la lampadina di ricambio. Verificare I'assenza di 
corrosione sui contatti. In caso di corrosione, 
raschiare leggermente i contatti senza deformarli. 
Se la lampada ancora non funziona, contattare il 
ServizioPost Vendita PETZL. 

Manutenzione 

II faro LED non e smontabile. 

I LED hanno una durata lunghissima. Infiltrazione 
d'acqua nella ghiera ottica o nel portapile puo 
causare il non funzionamento della lampada. 
Dopo I'utilizzo in ambiente umido, togliere le 
pile, la ghiera ottica e la lampadina. Asciugare 
completamente (ghiera ottica e portapile aperti). 

Garanzia PETZL 

Questo prodotto ha una garanzia di 3 anni contra 
ogni difetto del materiale o di fabbricazione. 
Limitazione della garanzia : non sono coperti 
dalla garanzia I'usura normale, le modifiche o i 
ritocchi, la cattiva conservazione, i danni dovuti 
agli incidenti, al le negligenze o agli utilizzi ai quali 
questo prodotto non e destinato. 

Responsabilita 

PETZL non e responsabile del le conseguenze 
dirette, indirette, accidentali o di ogni altro tipo di 
danno verificatosi o causato dall'utilizzo di questo 
prodotto. 
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Notice MYO ref. : E26500-A 



(ES) ESPANOL 



MYO 

Foco con zoom halogeno de Xenon 
MYO 3 

Doble foco : zoom halogeno de Xenon / 3 LED no 
regulados 

MYOBELT3 

Doble foco : zoom halogeno de Xenon / 3 LED no 
regulados 

Resistencia a muy bajas temperaturas, jogging. 
MYO 5 

Doble foco: zoom halogeno de Xenon / 5 LED 
regulados 

MY0BELT5 

Dos focos : zoom halogeno de Xenon / 5 LED 
regulados 

Resistencia a muy bajas temperaturas, gran 
autonomia, jogging. 

Encender, apagar, 
seleccionar, aplicarzoom 

Un solo mando para utilizar su MYO, el « a n i 1 1 o 
6ptico», el interruptory el zoom. Para las 
MYO equipadas con LED, este an i Mo permite 
seleccionar el foco LED o el foco halogeno de 
Xenon. En una primera posicion, se selecciona 
el foco LED para una iluminacion de proximidad 
con un bajo consumo de energia; y en una 
segunda, se selecciona el foco halogeno de 
xenon, de iluminacion potente. El zoom permite 
regular la iluminacion halogena de Xenon, 
entre un haz de luz «spot» alejado o un haz 
de luz ancho. Las MYO permiten optimizar la 
iluminacion (distancia, duracion) segun sus 
necesidades. 

MYO 

Para esta linterna monofoco, tiene la posibilidad 
de aumentar su autonomia cambiando la 
bombilla halogena de Xenon por una bombilla 
estandar menos potente, pero mas economica 
(vertabla). 

MYO 3/MYOBELT3 

El foco de 3 LED es «no regulado». Ofrece un 
solo nivel de iluminacion muy economica. 

MYO 5/MY0BELT5 

El foco de 5 LED regulados esta equipado con 
un dispositivo electronico de regulacion que 
mantiene un nivel de luz constante. Cuando las 
pilas estan casi descargadas, la luz disminuye 
bruscamente a un nivel de iluminacion minimo de 
supervivencia (veresquema*). 
Por otra parte, este foco de 5 LED ofrece 
3 niveles diferentes de iluminacion a escoger por 
up orden de prioridad de uso. 
-OPTIMO : mejor relacion potencia/autonomia. 
-MAXIMO : potencia maxima. 
-ECONOMICO : gran autonomia. 
Usted escoge la potencia de iluminacion que se 
adapte mejor a su actividad. Esta iluminacion 
empieza siempre por el nivel OPTIMO. Para 
seleccionar el nivel de iluminacion siguiente 
(MAXIMO), apague y vuelva a encender en 
menos de un segundo. Se pasa del mismo 
modo al nivel ECONOMICO y asi otra vez al nivel 
OPTIMO, etc. 



Bloqueo (Lock) 

Procure que el an i Mo optico quede bloqueado. 
Si la linterna queda encendida accidentalmente 
dentro de una bolsa de transporte, el calor 
desprendido por la bombilla halogena de xenon 
puede estropear la linterna. 

Pilas 

Utilice pilas alcalinas. No mezcle pilas de marcas 
distintas, o pilas nuevas con pilas usadas. 
Atencion: las pilas defectuosas, muy descargadas 
o la presencia de agua en la caja portapilas 
pueden estropear la linterna (oxidacion de 
los contactos...). La autonomia de las pilas 
alcalinas desciende considerablemente a bajas 
temperaturas. Con el fno o cuando las pilas estan 
usadas, el foco LED puede iluminar mas que 
el foco halogeno de Xenon. La caja portapilas 
separable de las MYO BELT 3/5 puede llevarse 
bajo la ropa para mantener calientes las pilas. 
Ademas se libera el peso de la cabeza. 

En caso de mal funcionamiento 

Verifique las pilas y respete su polaridad. Retire 
y cambie la bombilla. Pruebe con la bombilla 
de recambio. Verifique la ausencia de corrosion 
en los contactos. Si existiera corrosion, rasque 
ligeramente los contactos sin deformarlos. 
Si la linterna todavia nofunciona, pongase en 
contacto con el servicio posventa de PETZL. 

Mantenimiento 

El foco LED no es desmontable. Los LED tienen 
una vida util muy larga. La presencia de agua 
en el an i Mo optico o en la caja portapilas puede 
provocar un mal funcionamiento. Despues de su 
uso en ambientes humedos, retire las pilas, el 
anillo optico y la bombilla. Sequelos totalmente 
(an i Mo optico y caja portapilas abiertos). 

Garantia PETZL 

Este producto esta garantizado durante 3 ahos 
contra cualquier defecto en los materiales o 
de fabricacion. Se excluye de la garantia : el 
desgaste normal, las modificaciones o retoques, 
el mal almacenamiento, los dahos debidos a los 
accidentes, a las negligencias y a las utilizaciones 
para las cuales este producto no esta destinado. 

Responsabilidad 

PETZL no es responsable de las consecuencias 
directas, indirectas, accidentales o de cualquier 
otro tipo de los dahos ocurridos o resultantes de 
la utilizacion de este producto. 
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